schreiben fir das Er6ffnungsfest in die Briefkédsten aller Muttenzer Haushaltungen gesteckt. Mit
der Festlegung und Durchfihrung der verschiedenen WerbemalRnahmen wurde ein Muttenzer
Grafiker beauftragt. Gleich von Anfang an gab er dem MITTENZA durch die unpritenziése und
ansprechende Gestaltung der Werbemittel ein Gesicht: Als einem freundlichen Hotel-Restaurant
der mittleren Preisklasse mit mannigfachen Saalbauten, in welchem dem Muttenzer an seinem
Stammplatz so wohl sein soll wie dem Zugereisten am weiRgedeckten Tisch.
Dabei ist eines klar: Trotz der Unterstiitzung durch Betriebskommission und Gemeinderat lisgt das
Gewicht der Verantwortung zur Hauptsache auf den soliden Schultern des Geranten-Ehepaars. Zu
seinem Pflichtenheft gehért die Betriebsfiihrung von Hotel, Restaurant und Salen, der Kontakt mit
der Aufsichtsbehorde, die Festsetzung innerbetrieblicher MaRnahmen, die Beratung beim Einkauf
des Inventars, die selbstdndige Anschaffung von Kleininventar, die Personalwerbung. Die wie
uberall im Gastgewerbe brennende Personalfrage ist ein Problem, das auch der Direktion fiir die
Zukunft Sorgen macht. In einer Zeit, wo sich der Geschaftsflihrer auf die Reise begibt, um sich einer
in Frage kommenden Saaltochter vorzustellen, statt umgekehrt, ist die Erreichung des vollen Per-
sonalbestandes keine Selbstverstandlichkeit mehr,
Es bleibt zu winschen, daR der Einsatz aller nicht umsonst gewesen ist und sich auch in der Zukunft
lohnen wird: In einem ansprechenden, sympathischen und zeitgem3Ren Gastbetrieb zur Freude
und zum Stolz der ganzen Gemeinde.

Die Betriebskommission

Bauliche Gestaltung

Konzept und Entwicklung

Das Grundkonzept blieb seit dem Wettbewerbsprojekt unverandert. Die drei Baukdrper von Ge-
meindeverwaltung, Geschéftshaus und Hotel-Restaurant umschliefen einen Hof mit drei Durch-
gangen zu HauptstraRe und Kirchplatz. Der Saaltrakt bildet die Fortsetzung vom Restaurant zur
Schulstrale. Die Gemeindeverwaltung ist an das alte Gemeindehaus angebaut. Dieses wurde durch



sinen totalen Umbau mit neuem Satteldach zum Rathaus umgestaltet und in das Zentrum einbezo-
gen. Geschaftshaus und Hotel setzen in Bauhohe, Stellung und Gliederung die gestaffelte Hauser-
reihe der Hauptstralle fort. Der Restauranttrakt schliel3t quer an das Hotel an und leitet zu der grofRen
Dachfliche des Saales (iber, Trotz der grofRen Grundstiicktiefe sind alle Eingange auf die Haupt-
straBe ausgerichtet. Die abwechslungsreiche Fuhrung der Besucher von der Hauptstrale durch
Arkade, Garderobe und Foyer zum Saal war ein Hauptanliegen der Projektverfasser.

Das Wettbewerbsprojekt mufRRte in wesentlichen Punkten Uberarbeitet werden. Uberpriifung durch
Wirtschaftsexperten, zusatzliche Raumwinsche, Anderungen in den Ansprichen wiéhrend der
10jahrigen Projektierungszeit und selbstgewahlte Verbesserungen fluhrten zu zahlreichen Umgesta!l-
tungen. Die Zahl der Hotelbetten wurde auf Wunsch der Experten verdoppelt, die Serviceraume
ergdnzt und gestrafft. Neue Liftverbindungen zur Erleichterung der Bedienung multen geschaffen
werden. Zur direkten Bedienung des Saals wurde ein Verbindungsgang eingeschaltet. Erst durch ein
Néherbaurecht, das vom ndérdlich angrenzenden Nachbarn gewahrt wurde, konnten Kuche und
Saaloffice optimal gelost werden. Im Geschaftshaus wurde eine Bibliothek eingebaut. Das Raum-
programm der Verwaltung wurde erweitert und geandert. Die Zivilschutzraume muBBten entsprechend
neuer Vorschriften total umgestaltet werden. Der grofde Energiebedarf des Gemeindezentrums machte
den Einbau einer Transformatorenstation notwendig. Nicht nur am Bau selber, sondern auch in der
Gestaltung der Umgebung wurden durch Planungsarbeiten der Bauverwaltung wertvolle Verbes-
serungen erzielt: die Baulinien am Friedhofweg konnten aufgehoben und die storende Fahrstralie vor
dem Saal fallengelassen werden. Durch Hinzukauf einer groBen Parzelle am Friedhofweg konnte die
Besintrachtigung des Saals durch eine projektierte Wohnuberbauung verhindert und neben neuen
Parkplatzen eine wertvolle Grinflache vor dem Saal gewonnen werden.

Einpassung

Der Wille zur Einpassung des neuen Bauvorhabens in den alten Dorfkern kennzeichnete das Projekt
von Anfang an. Grundlage bildete das Studium der alten Hauser des Dorfes. Zweigeschossige Kuben
tragen steile Sattelddacher mit Giebelrichtung parallei zur StraBe. Die Giebelseiten sind kubisch ohne



Dachvorsprung ausgebildet, an der Traufe ragen Aufschieblinge iber die Fassaden. Die Fenster
sind frei in der Fassade verteilt. Eingange sind durch groe Torbogen gekennzeichnet. Die Hauser
wachsen ohne Sockel auf gepflasterten Vorplatzen. Die Fassaden sind selten Uber 15 m lang. Zwi-
schen einzelnen Hausern fuhren schmale Durchgange zu Hofen und Garten. Haufig wurden enge
schmale Anbauten mit querlaufenden Giebeln in den rlickwartigen Garten erstelit. Viele dieser Ele-
mente sind in den Bauten des Gemeindezentrums zu finden: zweigeschossige Kuben unter hohen
Dachern, starke Gliederung und Staffelung, schmale Durchgénge zu inneren Héfen. Selbstverstand-
lich wurden auch neue Elemente eingefihrt. GroRe Glasflachen im ErdgeschoB liegen hinter Arkaden,
welche die kubische Wirkung der Bauten nicht beeintrachtigen. Fenster in den Obergeschollen sind
zu Bandern zusammengefaRt, zuriickgesetzt und mit den dunklen Dachfldchen verbunden. Die
UnregelméRigkeiten der alten Fassaden wurden zu spannungsvollen Wechselwirkungen zwischen
weilRen Kuben und vertieften Lochern weiterentwickelt. Die dinne Dachhaut wurde teilweise vom
Kubus geldst. Zur Belichtung der Dachrdume werden freigeformte Giebelfenster verwendet, welche
direkt unter den Firsten liegen. Gegen Hauptstrake und Kirchplatz setzt das Gemeindezentrum die
starke Staffelung der alten Bebauung fort. Gegen den Innenhof wurde durch Abdrehen geschlos-
sener Vorbauten um 30° ein zusatzlicher kubischer Reichtum geschaffen. Mit all diesen Mitteln
wurde versucht, eine neue Interpretation der alten Bausubstanz zu finden, Formen aufzunehmen und
weiterzuentwickeln, GesetzméaRigkeiten zu berlicksichtigen, aber Imitationen zu vermeiden.

Die Einpassung fiihrte an keiner Stelle zu Konflikten zwischen &uBerer Erscheinung und innerer
Funktion. Das moderne Raumprogramm bleibt von auBen lesbar, die starke duliere Gliederung fihrt
zur Bereicherung der Innenraume.

Die grolken Dacher

Das dominierende Element des Projektes sind die groBen steilen Ziegeldédcher. .Ein wesentlicher
Beitrag des Baues liegt darin, daR Lésungen zur fast vollstindigen Nutzung der Dachrdume gefun-
den wurden, ohne daR zum problematischen Mittel von Dachaufbauten gegriffen werden multe.
Die Belichtung der Dachraume erfolgt entweder von unten durch hochliegende Fenster an der Trauf-



seite oder durch Fenster in den Giebelwanden, welche durch die starke Gliederung der Baukorper an
zahlreichen Stellen in Erscheinung treten. So konnten von der totalen Nettogrundflache des Dach-
geschosses von 1590 m2 1494 m2 fir Wohn-, Arbeits- oder Zirkulationsrdume genutzt werden, und
lediglich 96 m2 oder 6% muRten fir Abstell- oder Estrichraume verwendet werden. Die Dachraume
der Gemeindeverwaltung beherbergen Zeichenbiiros, Modeliraume, Abwartwohnung. Der domi-
nierende Giebsl des Rathauses mit beidseitiger Verglasung soll das Gemeindeparlament aufnehmen.
Im Geschaftshaus ist die Gemeindebibliothek im Dachraum untergebracht. Zahlreiche Hotelzimmer,
Personalzimmer und die Wirtewohnung liegen im Dachgeschof von Hotel und Restaurant. Im Saal-
trakt reichen Garderobe, Foyer, kleiner und groBer Saal mit Bihne unter die Dachhaut. Diese voll-
standige Ausnutzung der Décher wurde ohne EinbuRe an Belichtung oder Verwendungsmaoglich-
keiten der Raume erreicht. Die hochliegenden Giebelfenster, welche zwischen Holzdecke und Dach-
vorsprung eine direkte Verbindung herstellen, lassen die Dachflachen von innen her als solche spur-
bar werden. Von aulen machen sie die Ausnutzung der Radume bis unter die Firste ablesbar. Die
Décher von 45 Grad Neigung wurden mit Aufschieblingen von 30 Grad versehen. Die Dachfilie
sind als offene Dreiecke ausgebildet und der Ubergang von flacher zu starker Neigung belebt die
Giebelfassaden. Die Freilegung der Dachraume und ihre vollstandige Nutzung war nur durch kuhne
konstruktive Losungen des Ingenieurs moglich.

Raumliche Vielfalt

Der starken duBeren Gliederung entsprechen lebendig gestaltete Innenrdume. Das Prinzip der
weiRen Kuben und dunklen Dacher wiederholt sich im Innern in der Form von weiRen Raumschalen
unter dunkein Holzdecken. In Raumen der unteren Geschosse wurde das umgekehrte Prinzip von
weill verputzten Decken und dunklen Wénden angewendet. Jeder Raum erhélt trotz einheitlicher
Materialien durch starke plastische Gliederung sine eigene Personlichkeit. So sind von den 25 Hotel-
zimmern lediglich 3 identisch. Konnten im Hotel- und Restauranttrakt aus betrieblichen Grunden
keine gréReren Raumzusammenhénge geschaffen werden, so flieRen im Saaltrakt die Raumgruppen
kontinuierlich ineinander (ber. Die Konstruktion der Dacher ist teilweise sichtbar und teilweise




verschalt. Die schirmartigen Stiitzen und die dreieckigen BinderfiiRe tragen viel zur Profilierung der
Réume bei. Der 100 m lange Gebé&udetrakt ist auf der Nordseite stark geschlossen und gibt nur an
einzelnen Stellen den Blick auf die Nachbarschaft frei. An der Sudseite dominieren groBe Vergla-
sungen zwischen geschlossenen Bauteilen und ermdéglichen eine starke Verbindung der Gastraume
mit Hof und Garten.

Konstruktion und Materialien
Alle Bauten sind in Massivbauweise erstellt. Die KellergeschoRe in Eisenbeton wurden mit Flach-

fundation auf tragfahige Kiesschichten abgestellt. Erd- und Obergeschosse sind in Backstein ge-

mauert, welche Massivdecken tragen. Der Dachstuhl auf allen Gebauden wurde in Holz ausgefuhrt,
wobei zum Teil neuartige Konstruktionssysteme angewendet wurden. Der ganze Gebdudekomplex
wird mit durchgehenden Fugen in 8 unabhéngige Teile getrennt. Auf gute Schallddmmung wurde
besonderen Wert gelegt. Sowohl Ubungstrakt als auch Kegelbahn wurden voilsténdig von den
umgehenden Bauteilen abgetrennt. Die Dédcher wurden besonders gut isoliert, weil sie Oberall
bewohnte Raume begrenzen.
So reich die raumliche Wirkung ist, so einfach sind die gewahlten Materialien: Fiir die Béden wurde
weiler Marmor, Parkett oder Spannteppich gewihit. Die Wénde sind weil verputzt, die flachen
Decken ebenso. Die schrigen Dachfldchen wurden mit Fohrenholzbrettern verschalt, ein Holz, das
auch fiir Fenster und Schreinerarbeiten Verwendung fand mit Ausnahme des Restaurants, welches
in dunklem Wengeholz ausgefiihrt ist. Die gemusterten Vorhénge fiir Bihne und Saal wurden
speziell angefertigt.
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